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CABO HEPR MT 90º
3,6/6 a 20/35 KV - 3 CONDUTORES

1

APLICAÇÃO
Os Cabos de Média tensão são recomendados para uso 

em circuitos de alimentação e distribuição de 

subestações, instalações comerciais e industriais, ao ar 

livre ou subterrâneas, em locais secos ou úmidos e 

aplicações similares de qualquer espécie.

CONDUTOR
Cobre nú, têmpera mole, ou alumínio, com mínimo de 

105 MPa, encordoamento classe 2, redondo compacto.

BLINDAGEM DO CONDUTOR
Camada semicondutora aplicada por extrusão. 

ISOLAÇÃO
Composto termofixo de Borracha Etileno Propileno 

(HEPR) para temperatura normal de operação no 

condutor de até 90° C.

BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO
Parte não metálica: Camada semicondutora aplicada por 

extrusão (retirada à frio);

Parte metálica: Fios de cobre nu, têmpera mole, seção 

6mm2.

REUNIÃO DE VEIAS
Obs.: Um enchimento química e termicamente compatível com os demais componentes do

cabo é aplicado no centro da reunião das veias, quando necessário.

COBERTURA
Através de fios coloridos aplicados entre as partes metálica e não metálica da blindagem da 

isolação.

COBERTURA
Composto termoplástico à base de Policloreto de Vinila (PVC) na cor preta, resistente

à chama e com excelentes propriedades mecânicas.

NORMA DE FABRICAÇÃO
NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de Borracha Etilenopropileno

(EPR) para tensões de 1kV a 35 kV – Requisitos de Desempenho.

www.disnacon.com.br

disnacon.com.br



CABO HEPR MT 90º
3,6/6 KV - 3 CONDUTORES
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Dados Construtivos
Cobre - 3 condutores

Alumínio - 3 condutores



Dados Construtivos
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Cobre - 3 condutores

Alumínio - 3 condutores

CABO HEPR MT 90º
6/10 KV - 3 CONDUTORES
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Dados Construtivos
Cobre - 3 condutores

Alumínio - 3 condutores

CABO HEPR MT 90º
8,7/15 KV - 3 CONDUTORES



Dados Construtivos
Cobre - 3 condutores

Alumínio - 3 condutores

CABO HEPR MT 90º
12/20 KV - 3 CONDUTORES
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Dados Construtivos
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Cobre - 3 condutores

Alumínio - 3 condutores

CABO HEPR MT 90º
15/25 KV - 3 CONDUTORES
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